DICTIONNAIRE INFORMATIQUE DE BASE

BACKUP En français Archiver, permet d'effectuer une copie de secours des fichiers présents sur le disque dur. Les logiciels réalisant cette opération compressent les fichiers afin qu'ils occupent moins de place.

BAUDS Terme utilisé à tort pour indiquer la vitesse d'un modem (vitesse mesurée en bits par seconde). Un modem véhicule des données en envoyant des bips sonores. Le nombre de bips qu'il transmet par seconde est mesuré en bauds.

BBS Bulletin Board System. Services accessibles à partir d'un modem qui permettent d'échanger des messages et, essentiellement, de récupérer des fichiers.

BIOS Basic Input Output System. Logiciel nécessaire au fonctionnement de base d'un PC. Assure l'accès aux sous-systèmes de ce dernier (carte mère, ports de communication, clavier, écran, disques...). Se trouve stocké dans la mémoire morte (ROM)

BITS PAR SECONDE BPS. Unité mesurant la vitesse de transmission maximale d'un modem. Exemple de durées de transmissions d'un fichier de 1.44 MO. 1200 bps : 3h30, 2400 bps : 1h45, 9600 bps : 25mn, 14400 bps : 18 mn, 28800 bps : 9 mn.

BOOT(ER) Désigne la phase de lancement de tout PC lors de son allumage. Se décompose en 3 étapes : 1) Vérification  de la présence des différents éléments répertoriés par le PC (RAM, lecteurs...), 2) Le boot primaire qui recherche un système d'exploitation sur l'un des disques, 3) Le boot secondaire qui exécute le système d'exploitation et lit les fichiers AUTOEXEC.BAT et CONFIG.SYS.

BUS Ensemble de lignes électriques permettant le dialogue entre le processeur et ses périphériques. Pour définir la dimension d'un BUS on parle de sa largeur (taille des données qui y transitent simultanément). Il existe des BUS à 8, 16, 32 et 64 bits. Une autre caractéristique du BUS étant sa fréquence (vitesse de transfert des données).

COMPRESSER Action visant à réduire la place occupée par un fichier. Le taux de compression dépend de la nature du fichier.

CPS Caractères par seconde. Unité de mesure de la vitesse d'impression. (Utilisée en général pour les imprimantes à impact). Pour les imprimantes Jet d'encre ou Laser : PPM (Page Par Minute).

CPU Central Processing Unit. Microprocesseur constituant le coeur du PC. Exécute les instructions des programmes et communique avec les autres composants de l'ordinateur. Ses performances dépendent de sa vitesse d'horloge et de la taille des nombres qu'il peut manipuler (16, 32 ou 64bits).

DDE Dynamic Data Exchange Système d'échange de fichiers intégré à Windows. Conçu afin de faciliter la création de documents composites utilisant des éléments en provenance de plusieurs logiciels. Permet l'échange dynamique de données. Les données intégrées ne sont pas recopiées dans le fichier destination, seule l'information sur l'application et la source de données est mémorisée. Nécessite la présence sur le poste de tous les logiciels ayant été utilisés pour modifier le document.
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